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Meisterling” Systemkomponenten Hersteller Garantie 10 Jahre
Artikelbild Artikel Technische Skizze
@ Me; Meisterling® FassadenSchrauben 4,8 x 25 mm V2A I
T Edelstahl / INOX, Pro Paket inkl. 1 Bit T20 leto 5 i
st f“'“”—“—”mﬁ farbig einbrennlackierter Flachkopf —
e @ . it hnli “HH\\-\» !
o xz.s..mm van @ Farbe: Anthrazit ahnlich RAL 7016 ﬁl‘\““““““‘l“ e
Web: Meisterling FassadenSchrauben .
4,8 x 25 mm V2A '
EAN 4260361822338 Einzelpaket(e) a 100 Stiick
EAN 4260361822321 Karton a 3.000 Stiick
Werkstoffe Fe Mn Cu Cr Ni Mo
Chemische Zusammensetzungen [%] 70,18 2 2,07 16,55 8 -
Priifbeschreibung Bezugswert Messwert MaReinheit Ergebnis
Sichtprifung - OK - OK
Schraubenkopfdurchmesser 11,80-12,20 11,85-12,03 mm OK
Schraubenkopfhéhe 2,35-2,70 2,53-2,61 mm OK
Torx (Tx) Eindringtiefe im Schraubenkopf 2,00-2,30 2,21-2,22 mm OK
Kerndurchmesser 3,40 - 3,60 3,40-3,41 mm OK
Schaftdurchmesser 3,75 - 3,85 3,77 - 3,81 mm OK
AuBendurchmesser 4,70 - 4,90 4,75 - 4,80 mm OK
Gewindeldnge 14,50 - 15,50 14,60 - 15,13 mm OK
Gesamtldange ohne Kopf 24,20 - 25,00 24,84 - 24,95 mm OK
Gewindesteigung 2,10-2,30 2,11-2,18 mm OK
Wir zertifizieren mit diesem Protokoll, dass die Anforderungen an Material und Abmessungen erfiillt werden

Die chemische Zusammensetzung sowie die Ergebnisse der mechanischen und materiellen Eigenschaften sind den uns vorliegenden Herstellerangaben entnommen.
Oben genannte Werte basieren auf besten Wissen und Gewissen und geben den aktuellen Stand wieder. Aufgrund der vielfltigen Einsatzméglichkeiten und Materialien sind Eigenversuche stets unerlasslich.
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