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Empfohlene Systemkomponenten
mit  Hersteller Garantie:10 Jahren

Sprüh-
Primer Plus

Schaum- Nageldicht-
Band Plus

Beidseitig stark klebender, weicher Spezial PE - Schaum zur dauerhaften und regensicheren Abdichtung von 
Nagel- und Schraubendurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen gemäß ZVDH - Regelwerk.

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe www.Meisterling.de

Für Regeldachunterschreitungen geeignet

Für erhöhte Anforderungen geeignet

Beidseitig stark klebend, schlagregensicher

UV - Stabilisiert, 6 Monate freibewitterungsfähig

Klebstoff: Synthese - Kautschuk ( lösemittelfrei )

Verarbeitungstemperatur: ab  + 5 °C bis + 35 °C

Temperaturbeständigkeit: ab - 30 °C bis + 80 °C

Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

Für Regeldachunterschreitungen geeignet

Für erhöhte Anforderungen geeignet

Beidseitig stark klebend, schlagregensicher

UV - Stabilisiert, 6 Monate freibewitterungsfähig

Klebstoff: Synthese - Kautschuk ( lösemittelfrei )

Verarbeitungstemperatur: ab  + 5 °C bis + 35 °C

Temperaturbeständigkeit: ab - 30 °C bis + 80 °C

Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

Für Regeldachunterschreitungen geeignet

Für erhöhte Anforderungen geeignet

Beidseitig stark klebend, schlagregensicher

UV - Stabilisiert, 6 Monate freibewitterungsfähig

Klebstoff: Synthese - Kautschuk ( lösemittelfrei )

Verarbeitungstemperatur: ab  + 5 °C bis + 35 °C

Temperaturbeständigkeit: ab - 30 °C bis + 80 °C

Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

Für Regeldachunterschreitungen geeignet

Für erhöhte Anforderungen geeignet

Beidseitig stark klebend, schlagregensicher

UV - Stabilisiert, 6 Monate freibewitterungsfähig

Klebstoff: Synthese - Kautschuk ( lösemittelfrei )

Verarbeitungstemperatur: ab  + 5 °C bis + 35 °C

Temperaturbeständigkeit: ab - 30 °C bis + 80 °C

Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

Abziehbarer PE - Abdeckliner

Weicher Spezial PE - Schaum
UV - Stabilisiert, 6 Monate freibewitterungsfähig

stark klebend fürbeidseitig 
erhöhte Anforderungen

3 mm Dicke

30 m Länge

60 mm Breite

60 mm Breite x 30 m
8 Rollen pro Karton


