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Empfohlene Systemkomponenten
mit  Hersteller Garantie:10 Jahren

Thermo ND Plus

Paletteninhalt:   24 Rollen / 1800 m² ( 432 Kg )

1,50 m x 50 m  ( grau und schwarz )
Rolleninhalt:    m² ( 18 Kg )75

UDB-A / USB-A als Behelfsdeckung / Unterdeckbahn / Unterspannbahn / Schalungsbahn / LDB /
*Luftdichtungsbahn /  Konvektionssperre ( Dach EN 13 859 - 1 ) / für die geschlossene und offene

*Fassade ( Wand  EN 13 859 - 2 ) / perforationssicher mit ( ETA-20/0366 )abdichtender Eigenschaft  
Technische Daten:

*Technisches Datenblatt und Verlegeanleitung siehe www.Meisterling.de

Produktabmessungen:

T Sd-Wert: ca. 0,09 m, monolithische Funktionsschichtdicke: ca. 100 µm / Mikron

T Reißkraft: Längs / Quer ca. 400/ 250N/5 cm

T Flächengewicht: ca. 230 Gramm per m²

T W1 bestanden, Schlagregentest TU Berlin Prüfzeugnis AZ: 100204-2
T 4 Monate freibewitterungsfähig, 3 Monate bei der Behelfsdeckung

T Das wasserstrahlverfestigte PES – Vlies auf der Unterseite ist
nicht Wasser saugend ( kein kapillarer Wasserlauf )

T Luftdurchgang bei m²/h/50Pa: < 0,1 m³

T Zuschnitthilfe durch Oberflächen Gitterdruck

T + 150 ºCTemperaturbeständigkeit: ab - 40 ºC bis , für Solar geeignet

T Dicke: ca. 0,82 mm, modifizierte Polyacryl - Beschichtung / PES

T 10 JahreMeisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verlegeanleitung

T Hat den 5.000 Stunden Alterungstest "Beständigkeit gegen künstliches 
Altern" bestanden, dadurch sehr hohe UV - Beständigkeit
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®2006 Datenblatt und Leistungserklärung DoP-Nr.: 82.095.B        Meisterling  Thermo ND Plus

T Die modifizierte monolithische Polyacryl Funktions 
- Membran, ist beständig gegen chemische Impräg-
nierung, Schimmel, Motorsägenöl und hat eine 
abdichtende Eigenschaft* ( z.B. bei 
Durchdringungen durch Nägel oder Schrauben )

T Gemäß ETA-20/0366 ist die Meisterling®
Thermo ND   als perforationssicherPlus *

( Nageldicht  ) und schlagregensicher im Sinne *

dieses Prü﬇erichts einzustufen

T Mit 2 x 50 mm Klebeband / Tape - Sie kleben 
"Klebeband in Klebeband“, verarbeitbar auch unter 
Wasser und bei - 20 ºC
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Thermo ND Plus

Meisterling®
Raupe Plus

Meisterling®
Raupe Plus

Meisterling® Universal /
Multi-Band MicroPlus

Meisterling® Universal /
Multi-Band MicroPlus

Lufteingang

150 mm

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen 
genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauches berücksichtigen werden können, übernehmen wir weder Gewährleistungen noch 
Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen. Sondervertragliche Regelung: Die Ausführung gemäß Tabelle 1.1 – ZVDH der Klasse 2 mit diffusionsoffenen Unterdeckbahnen / Unterspannbahnen und der Klasse 3 ohne zusätzlichen Perforationsschutz ist mit dem Auftraggeber oder Planer gesondert zu vereinbaren ( Sondervertragliche Regelung ), da zum aktuellen Zeitpunkt diffusionsoffene, regensichere Unterdächer und integriertes Nageldichtmaterial noch nicht durch ein 
ZVDH Produktdatenblatt verabschiedet wurden. Bei Verarbeitung ohne zusätzlichen Perforationsschutz kann ein geringer Feuchtemehreintrag entstehen: Dieser mögliche Feuchtemehreintrag beim System Meisterling® Thermo ND Plus  ist nicht ausschlaggebend für den Feuchtehaushalt und die Funktion der Konstruktion ( BBS – Gutachten 2013 -913-3 – 100913 ). Der Auftraggeber erklärt, vom Auftragnehmer über das Abweichen der angebotenen Ausführungsart von den anerkannten Regeln der 
Technik umfassend informiert worden zu sein. Hierbei wurde der Auftraggeber auch über die Rechtsfolgen des Abweichens von den anerkannten Regeln der Technik aufgeklärt. Der Auftraggeber erklärt weiter, dies vollumfänglich verstanden zu haben. Bei einvernehmlich schriftlich vereinbarten Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik bzw. der DIN-Normen wird der Auftragnehmer in Bezug auf die betreffende Regel der Technik bzw. DIN-Norm von der Haftung freigestellt. 
Gewährleistungsansprüche, die die Tauglichkeit der vorgeschlagenen Bauweise bzw. des vorgeschlagenen Abdichtungssystems und die ordnungsgemäße Werksleistung als solche betreffen, bleiben selbstverständlich vollumfänglich erhalten.

Dach Verlegeanleitung Wand Verlegeanleitung
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Meisterling®
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Meisterling®
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Multi - Band Plus 
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20 cm20 cm

Integrierte
Klebefläche

Integrierte
Klebefläche

Integrierte
Klebefläche

T Konterlatten 40 x 60 mm mit Befestigung nach den gültigen ZVDH Hinweisen.
Hilfestellung: Nägel + Klammern glatt:  Eindringtiefe  12  x  Außendurchmesser
  Rillennägel:  Eindringtiefe    8  x  Außendurchmesser
  Schrauben:  Eindringtiefe    6  x  Außendurchmesser

T Keine Tackerklammern in der Fläche der Bahn, alternativ können diese Tackerstellen mit  
Meisterling® Multi - Band / Universal - Band nachträglich abgedichtet werden.Plus 

T Trockene Konterlatten verbauen. ( S10, <20 % Holzfeuchte )

Es ist eine ausreichende Dichtigkeit der Durchnagelungen der Meisterling® Thermo ND  Plus 
nachgewiesen. Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:
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Multi- Band /
Universal- BandPlus

Multi - / Universal -
Band MicoPlus


