g HDi Variabel

Meiste rling® H Di ‘Ia riabel ist eine feuchteva riable I C € 2019 Datenblatt und Leistungserklarung DoP-Nr.: 82.445.A  Meisterling® HDi Variabel

(0 Meisterlin

Wir machen Qualitat besser!
-

1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Meisterling® HDi Variabel
™ 2 | Typ-, Chargen- oder Seriennummer: Siehe Aufdruck auf dem Produkt
feuchteadaptive Dampfsperre ( Dampfbremse) e LT
4 | Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers: Meisterling® GmbH , Torgelower Str. 2, 21 493 Schwarzenbek, Deutschland
. . . . oo i o 5 | Ggf.N. d Kontakt: hrift des Bevollmachtigten: Nicht zutreffend
+/ Der Polyamidfilm ( Funktionsschicht / Membrane ) verdndert Technische Daten: e = ——
. . . 6 | System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 3
Selnen DIfoSIOnSWIderStand ( Varlabler Sd-Wert ) aufg ru nd ¢ Atmungsakt“’ / erChtevanabel / erChteadapt|V Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Technicky a skdi & obny Ustav stavebny, Nr.: 1301, Brandpriifung: FIRES, s.r.0.
. , . ™ 0 q q 7 | Initialpriifung & Kontrolle der laufenden Produktion geméaB System 3: Meisterling® GmbH
der Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur. Im Winter fur die ideale Feuchteregulierung
. X ) » . . . . X 8 Ir.'.-' Falleqer Leistulr]_gserkl'érungl,die ein Bauprodukt betrifft, . Nicht zutreffend
istin der Regel die Raumluft trockener, der Sd-Wert erhoht +/ ImSommer Sd-Wert: ca. 0,3 m, fiir die héchstmégliche fir das eine europaische technische Bewertung ausgestellt worden it:
. . . . . . c c . - - a0 5 9 | Erklarte Leist it hend derh isierten N EN 13984:2013 Leist Tol
sich und es diffundiert gerade in den Wintermonaten wenig diffusionsoffene Bauweise und Umkehrdiffusion maglich oot gt 4 e [N 1851 S0 2572 K e .
WaSSEI’dampf Il'l d|e KOﬂStl’uktlon bZW |n d|e Dammung m|t hOhem Ri]thfOCknungSpotenZial Widerstand gegen Wasserdurchgang [EN 1928 Methode A] bestanden
. . . . 00 Brandverhalten [EN 13501-1/EN IS0 11925-2] Kl E
J DurCh SonneneinStrahlung und damit Steigenden Tempera' J Im Wlnter dlfoSIOFISdIChter' fur hOhen FeUChtESChUtZ H:cr:'ls::rjgir:frtlL‘éngsrichtung/Querrichtung [EN12311-1] lGS/la::Z/Scm +40%
turenim Sommer, erhoht sich auch die Temperaturin der +/ Fiirdas geneigte Dach und Wand geeignet ( DIN EN 13984 )" Dehnung Léngsrichtung / Querrichtung [EN 12311-1] 50-100%
. . .. . . Nach Kiinstlicher Alterung (12 Wochen bei + 70 C°) [EN 1296] bestanden
Konstruktion bzw. in der Dammung. Dadurch findet die ‘, Brandklasse E, freihdngend, Gewicht: ca. 100 Gramm per m? Sd-Wert nach kiinstlicher Alterung [EN 1931 - EN 150 12572 Klima C] bestanden
i i i o i . . NagelausreiBfestigkeit Ld ichtung / Querrichtung [EN 12310-1 100/100N +30%
sogenannte Umkfehrdlffusmn in den Innenraum statt, da sich ' ReiBkraft: langs ca. 165N /5 cm; quer ca. 125N /5 cm Dghﬂgkt;ggtbgmt?ENM(:;[QHZ) ]
der Sd_Wert Verrlngert' J 23 OC | . F h . 0 / 50 0/ _ 3 0 4 O und Evaluierungspriifung nach EN 12311-2] it
. - relative Feucnte: 0=Ca.3U-4Um Gefahrliche Stoffe [EU1907/2006] keine
\/ Wir empfehlen: ‘, 23°C - relative Feuchte: 0/75%=ca.2,0-3,0m 18 3'25527.? des Produkts gemaf N 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nr. 9 Schwarzenbek, den 28.04.2021
. rdie Er: ng der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
m|t 2 X 50 mm Klebeband / Ta pe, . ist allein der oben genannte Hersteller nach Nr. 4 verantwortlich. Q Mg
+ 23°C-relative Feuchte: 80/93% =ca.0,3-0,5m Meisterling® GbH -Raphael Grambow :
S|e kleben "Klebeband in Klebeband" : Y ‘ Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers gemaB Nr. 4
+/ Dicke: ca. 0,30 mm, 2-lagig (PA/PP) Sd-Wert: 0,3 -4 m
. Weitere technische Daten Leistung Toleranz
¢ WaSSEFWIderStandSklaSSE: W]- naCh EN 19281 MEthOde A Fldchengewicht / Flachenbezogene Masse [EN 1849-2] 100 Gramm per m? +13%
. . e o . + o Dicke [EN 1849-2] 0,3mm +0,1mm
+ Temperaturbesténdigkeit: - 40 °C bis + 80 °C e B o (N 104021 —
+ Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre Gradheit (<75 mm/L0m) [EN1848-2] bestanden
. " . Widerstand gegen StoBbelastung [EN 12691] Keine Leistung festgestellt
bel faChgereChter Anwendung gemaB Verlegeanleltung Scherwiderstand der Fiigennahte [EN 12317-2] Keine Leistung festgestellt
k Widerstand gegen Verformung unter Last [EN 13984:2013 Anhang B] Keine Leistung festgestellt
:-'. * Bei der Sanierung von auBen, ist entsprechend der DIN Produktabmessu N SdiiiiER e [ MR- Al e e el
3: 4108-3:2014 ein rechnerischer Nachweis zu erbringen. 1[50 mx50m ( WE|B )
% Sie haben Fragen - wir beraten Sie gern! I I . h I 2 Zusatzliche technische Daten Leistung Toleranz
i Technisches Datenblatt und Verlegeanleitung Rolleninhalt: /5m ( 8 Kg ) Temperaturbestandigkeit -40/+80°C
4 2 6 O 3 6 1 8 2 4 4 5 5 8 siehe www.Meisterling.de Paletteninhalt: 24 Rollen / 1.800 mz ( 192 Kg ) MaBhaltigkeit Langsrichtung / Querrichtung [EN 1107-2] <2%
Em pfo h I ene Sys‘te m kO m p onenten (@ Meisterling® @ Meisterling® (@ Meisterling® @ Meisterling® (@ Meisterling® @ Meisterling® (@ Meisterling® @ Meisterling® (@ Meisterling® @ Meisterling® (@ Meisterling® @ Meisterling®
MaxND Plus Pro Plus Multi - Band / Kraftpapier- Giebel - / Fenster - Raupe Plus Schlauchbeutel- Kartuschen- Fassaden- Terrassen- Spriih- Spriih-
mit10 ]a hren Hersteller Garantie: UDB-A/USB-A UDB-A/USB-A Universal - Band Plus Band Plus anschluss - Band Plus kleber Plus kleber Plus Schrauben Schrauben Primer Plus Kleber Plus
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et esena Deutsche Markenqualitat vom Meisterling® - Wir machen Qualitdt besser!
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Wir machen Qualitat besser!
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@ Verlegeanleitun

e a
@ Meisterling”
Raupe Plus ©  (@Meisterling®
Kartuschenkleber Plus Kraftpapier-
Schlauchbeutelkleber Plus Band Plus

@ Meisterling®
Multi - Band /
Universal - Band MicroPlus

@ Meisterling®
Kraftpapier-
Band Plus

Hoch-Diﬁumonsiahlge Luftsperre /
D3 fbremsefurdenInnen.msbau

Cel 13 EN 13984 DoP 82.001 &

fanige Lufisperte |
iir den Innenausbau

2 EN 13984 DoP :82.00\.5

‘ \ Verklebungsseite « V"""‘"‘bﬂﬂﬂiiﬂ“ﬁ slockion J
E m pfo h I ene Syste m ko m p onenten (@ Meisterling® (D Meisterling® (D Meisterling® (@ Meisterling® (D Meisterling®
MaxND Plus Pro Plus Multi- Band / Kraftpapier- Giebel - / Fenster -
m |t 10 la h ren H e rste I | er Ga ra ntIEZ UDB-A/USB-A UDB-A/USB-A Universal - Band Plus Band Plus anschluss - Band Plus
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g HDi Variabel

Meisterling” HDi Variabel als luftdichte Ebene verlegen

Vorbereitung: Dammstoff auf mindestens +1 cm der Sparrenfeldbreite zuschneiden ( Klemmwirkung ) und
einbauen. Meisterling® HDi Variabel unterhalb der Sparren stramm, faltenfrei und waagerecht zum
Sparrenfeld verlegen - beschriftete Seite ist die Verklebungsseite. Uberlappung mindestens 15 cm
(aufgedrucktes Raster 10 cm x 10 cm ). Mit Breitkopfstiften oder Klammern fixieren. Lot- und waagerechte
Uberlappungen idealerweise mit Meisterling® Kraftpapier-Band Plus und Detailausbildungen an z.B. Kamin,
Dachfenstern und Rohren mit dem dehnbaren Meisterling® Multi - Band / Universal - Band Plus / MicroPlus
verkleben. Alle Nagelstellen iberkleben. Bei Mauerwerksanschliissen Dehnungsschlaufe ausbilden und mit
Meisterling® Raupe Plus, Meisterling® Schlauchbeutelkleber Plus oder Meisterling® Kartuschenkleber
Plus anschlieBend luftdicht fixieren. Idealerweise zwischen Meisterling® HDi Variabel und dem Innenausbau
eine Installationsebene zur Verlegung von z.B. Kabeln oder Heizungsrohren einbauen.

Besonderheiten bei der Sanierung von Innen: Alle Ndgel, Schrauben und spitzen Gegenstande vor
Verlegung der Meisterling® HDi Variabel ( luftdichten Ebene ) entfernen. Empfehlenswert ist eine darauf
aufbauende Installationsebene fiir Kabel, Rohrleitungen und zusdtzlicher Ddmmung.

Besonderheiten der Sanierung von AuBBen: Alle Ndgel, Schrauben und spitzen Gegenstdnde vor Verlegung
der Meisterling® HDi Variabel ( luftdichten Ebene ) entfernen. Eine zusatzliche mind. 40 mm Ddmmebene als
Nagelschutzist zu verlegen. Die Meisterling® HDi Variabel wannenférmig und spannungsfrei tiber die Sparren
verlegen. Die Fixierung wird mit einer Holzlatte ( Spalierlatte ) im unteren seitlichen Sparrenbereich vorgenom-
men, damit ein Hochziehen verhindert wird.

Grundsatzlich sind die DIN 4108-3, DIN 4108-7, DIN 68800, die ENEV, das Merkblatt Warmeschutz in Dach und
Wand des ZVDH in der jeweils neuesten Fassung, sowie die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Technisches Datenblatt und Verlegeanleitung siehe unter www.Meisterling.de

Lagerfdhigkeit:
36 Monate ( mit Klebeband 12 Monate ) ungedffnet, trocken und vor UV - Strahlung geschiitzt lagern.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Verdffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu @ndern, sofern neue Erkenntnisse und
Erfahrungen erhéltlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den tiblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschlieBlich auf das jeweilige Material; die Daten kdnnen unter
Umstdnden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusatzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben.
Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage fiir ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzufiihren
sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fir einen speziellen Zweck zu tiberzeugen. Da nicht alle Variationen des endgtiltigen Gebrauches beriicksichtigt werden kdnnen,
tbernehmen wir weder Gewahrleistungen noch Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen.
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