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Empfohlene Systemkomponenten
mit  Hersteller Garantie:10 Jahren

Firstrolle /
Gratrolle Plus

T Zuverlässiger Schutz gegen Staub, Regen und Flugschnee

T Temperaturbeständigkeit: ab - 30 °C bis + 95 °C

T 10 JahreMeisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

T Lüftungsquerschnitt: 200 cm² / m

T Wir empfehlen:
Bei nassen Untergründen Meisterling® Sprüh - Kleber Plus

T Doppelte Sicherheit durch Näh- und Klebenähte

T Verarbeitungstemperatur: ab  + 5 °C bis + 35 °C

T Absolutes Premium Produkt, höchste Sicherheit dank Materialien bester Güte

T 90 GrammButylklebeauftrag  vollflächig in der Sicke, im Butyl - Flüssigverfahren, 
für beste Haftung und zusätzliche Flexiblität insbesondere bei stark profilierten 
Dachpfannen, wie z.B. Hohlpfannen ( siehe auch Vergleichsskizze rechts )

T UV - Stabilisierter hochleistungs Polypropylen ( PP ) - Gewebe Mittelstreifen

T Dehnung ( Plissierung ) Seitenstreifen: ca. 40 %

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe www.Meisterling.de

= Lieferzeit 1 - 3 Werktage

schwarz ziegelrot braun

310 mm

350 mm

390 mm

Farbe
Breite

Sinuswelle / Firstrolle

Butylklebeauftrag  vollflächig in der Sicke, im Butyl - Flüssigverfahren90 Gramm

Meisterling® Firstrolle / Gratrolle Plus :

Zum Vergleich die meisten Standardprodukte :

Dünnes Klebeband nur aufliegend

Sprüh -
PrimerPlus KleberPlus

Sprüh -Pro Plus
UDB-A / USB-A

HDi
Dampfsperre

Multi - Band /
Universal - Band Plus

Schaum - Nageldicht -
Band Plus

Raupe Plus FassadenSchraubenKartuschen-
kleber Plus

TerrassenSchrauben
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MaxND Plus
UDB-A / USB-A Band Plus

Fensteranschluss -

Kartoninhalt:   4 Rollen à 5 m
Paletteninhalt:  30 Karton / 600 lfm


