Schaum
Nageldicht - Band UV Plus

(D Meisterlin

Zweiseitig stark klebender, weicher Spezial PE - Schaum zur dauerhaften und regensicheren
Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Produktinformation:

Aufbau der einzelnen Schichten*
( Gesamtdicke der Schichten ca. 3mm)

PE - Abdeckliner, beidseitig

/ silikonisiert
Stark haftende Klebe-

Klebstoff: UV - Acrylat Kleber, 1
ac i : Sl Rl R schicht an der Schaum
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Der absolute Preishammer; einfache und
schnelle Verarbeitung

hoch alterungsbestandigem

Zweiseitig stark klebend, schlagregensicher UV - Acrylat Kleber

Weicher Spezial PE -Schaum
_ UV - Stabilisiert: 6 Monate
& freibewitterungsfahig

60 mm Breite —|

Verarbeitungstemperatur: ab +5° Cbis + 40 °C

Temperaturbestdandigkeit: ab - 30 ° Cbis + 100 °C
UV - Stabilisiert: 6 Monate freibewitterungsfahig
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Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre 60 mm Breite x 30 m
bei fachgerechter Anwendung gemdB Verlegeanleitung 16 Rollen pro Karton
41260361118
Technisches Datenblatt und Verlegeanleitung unter www.Meisterling.de *Abbildung nicht maBstabsgetreu, dient nur zur Veranschaulichung.
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