
25 m Länge

60 mm Breite

Auau der einzelnen Schichten

Wachspapier / Silikonpapier / Abdeckliner

Neu entwickelter lösemittelfreier
Hochleistungs - Acrylat - Dispersionskleber
mit 210 Gramm per m² Klebeauftrag

75 μm  ( Mikron ) extrem dehnbarer, fadenarmierter,
 ( längs und quer )von Hand reißbarer

LDPE - Träger, kein Schneidwerkzeug notwendig

T PlusEinseitig klebendes, reißfestes und hoch diffusionsoffenes Meisterling® Fassaden - Band konfektioniert aus der, 
Meisterling® Fassade . Ideal auch für andere Fassadenbahnen, Unterdeckbahnen ( UDB ) und Unterspannbahnen ( USB ). Plus

T BicoteXXMeisterling®  – Hybrid Technologie aus reißfesten Polyestervliesen außen und einem eingebetteten hoch
UV – beständigen monolithischen TPU Spezial - Funktionsfilm.

+49 (0) 41 51 / 91 69 96-9

®Meisterling  GmbH 
Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax:
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de

Empfohlene Systemkomponenten
mit  Hersteller Garantie:10 Jahren
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Meisterling®
  GmbH 

Torgelower Straße 2
D - 21 493 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 / 91 69 96-0
Fax:
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de

®Deutsche Markenqualität vom Meisterling  -
Wir machen Qualität besser!

Firstrolle /
Gratrolle Plus

Universal /
Multi-Band MicroPlus

HDi Plus
Dampremse

Pro Plus
UDB-A / USB-A

Fassade Plus Firstrolle /
Gratrolle Plus

Multi - Band /
Universal - Band Plus

Schaum - Nageldicht-
band Plus

Kartuschen-
kleber Plus

FassadenSchrauben TerrassenSchrauben Sprüh -
Kleber Plus

Sprüh -
Primer Plus

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe www.Meisterling.de

Fassaden - Band Plus

T Für Innen und den geschützten Außenbereich

T PlusHoch diffusionsoffenes Fassaden - Band ,
Vlies - Träger in schwarz, SD - Wert ohne Kleber ca. 0,3 m

T Neu entwickelter lösemittelfreier
Hochleistungs - Acrylat - Dispersionskleber
mit ca. 230 Gramm  per m² Klebeauftrag

T  UV - stabilisiert, 12 Monate freibewitterungsfähig

T Verarbeitungstemperatur: ab – 10 °C bis +     40 °C

T 10 JahreMeisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 
bei fachgerechter Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

T Temperaturbeständigkeit: ab – 40 °C bis + 110 °C

50 - 150 mm Breite

25 m Länge

50 mm x 25 m 60 mm x 25 m 100 mm x 25 m 150 mm x 25 m

Größen und Mengen:

12 / 4 Rollen
pro Karton

10 / 4 Rollen
pro Karton

6 Rollen
pro Karton

4 Rollen
pro Karton

Vlies - Träger in schwarz aus
®Meisterling  Fassade mitPlus 
®Meisterling   TechnologieBicoteXX

 

Wachspapier / Silikonpapier / Abdeckliner

Neu entwickelter lösemittelfreier
Hochleistungs - Acrylat - Dispersionskleber 
mit ca. per m² Klebeauftrag230 Gramm 


