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Empfohlene Systemkomponenten
mit  Hersteller Garantie:10 Jahren

 „3 in 1" - Vereint 3 Klebebänder in Einem!
( Kraftpapier, LDPE – Innen und LDPE – Außen )

 75 μm ( Mikron ) extrem dehnbarer, fadenarmierter, 
von Hand reißbarer LDPE - Träger,
kein Schneidwerkzeug notwendig

  ++UV - Acrylat++  Lösemittelfreier - Klebstoff
mit 240 Gramm per m² Klebeauftrag

 Wachspapier / Silikonpapier / Abdeckliner

 UV 12 Monate - Stabilisiert,  freibewitterungsfähig

 W 1 Test ( Wasserdichtigkeit ) bestanden - Freigabe 
für alle in Deutschland hergestellten Dampfsperren

 Für Innen und den geschützten Außenbereich

 Meisterling® Systemkomponenten Hersteller 
Garantie:  bei fachgerechter Anwendung 10 Jahre
gemäß Verarbeitungsanleitung

T Das Multi - Talent  -  universell einsetzbar für fast alle Untergründe geeignet, einseitig stark klebend für Innen und den 
geschützten Außenbereich. Zur dauerhaften Verklebung von deutschen handelsüblichen Unterspannbahnen USB-A / Unterdeck-
bahnen UDB-A / Dampfsperren / Dampfbremsen / Luftsperren und Luftdichtigkeitsbahnen ( LDB ) / Konvektionssperren,
zum luftdichten / winddichten anschließen. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4108-11. 

Technisches Datenblatt und Verarbeitungsanleitung siehe  www.Meisterling.de

Skizze dient der Veranschaulichung . Nicht maßstabs- und farbverbindlich.

Multi - Band 3D - UV Plus

„Das Brett“
3D - UV Plus

HDi UV Plus
Dampfsperre

Schaum-Nageldicht
Band UV Plus

Raupe 3D Plus Kartuschen-
kleber 3D Plus

FassadenSchrauben TerrassenSchrauben Sprüh - Primer / 
Kleber Plus

Schaum-Nageldicht-Band UV Plus

Pro Plus
UDB-A / USB-A

Kamin- und Wand-
anschluss Plus

40 m Länge

70 mm Breite

Gummiprofil / EPDM

= sehr gute Haftung ®= sehr gute Haftung mit Meisterling  Primer

Holz, unbehandelt, OSB

*

3 1in

3 1in

* Die endgültige Haftung ist abhängig vom Anpressdruck und der Dauer des Anpressdrucks, 
sowie von Untergrund, Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte. Untergründe 
müssen tragfähig, trocken, staub- u. fettfrei sein und dürfen keine Klebstoffe abweisen. 
Angaben basieren auf besten Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit / 
Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind jedoch Eigenversuche immer unerlässlich.

70 mm Breite x 40 m
8 Rollen pro Karton

https://meisterling.de/produkt/meisterling-multi-band-3d-uv-plus/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-fassadenschrauben-v2a/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-terrassenbau-schrauben/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-sprueh-kleber-plus-3/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-hdi-uv-plus/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-kartuschenkleber-3d-plus/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-schaum-nageldicht-band/
https://meisterling.de/produkt/meisteling-pro-plus/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-raupe-plus/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-kamin-und-wandanschluss-flex-300-plus/
https://meisterling.de/produkt/meisterling-das-brett-3d-uv-plus/

